HSQS/QR-67（5）
电梯定期检验申请单

                                       NO:
	申请单位（盖章）
	

	所属县区
	□德清县；□长兴县；□安吉县；□吴兴区；□南浔区；□湖州南太湖新区

	通讯地址
	镇（街道）                 路（村）

	联系人
	
	联系电话
	

	安全管理人员
	
	统一社会信用代码
	

	维保单位
	
	联系电话
	

	申请定检电梯一览表

	序号
	设备品种
	安装位置
	设备代码或电梯唯一识别码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	注：1. 以上信息由申请单位填写；2. 注意事项见背页

	检验依据
	《中华人民共和国特种设备安全法》、国务院令第549号《特种设备安全监察条例》

□《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）
□其它：

	收费依据和规定
	1. 收费依据：浙价费[2004]165号文件、浙政发[2008]66号文件、浙价费[2011]249号文件、浙质财发[2008]303号、浙政办发[2013]109号和浙质财函〔2015〕20号；
2. 收费规定：受检单位应在检验完毕10个工作日内付清检验费用。

	申请单位负责人（或代理人）签字：
年    月    日
	检验单位接收人签字：  

年    月    日
	报告领取方式：

□电子报告

□窗口领取

□快递邮寄


( 湖州市特种设备检测研究院地址：湖州市安吉路299号；邮编：313000；网址：http://www.hztjzx.cn

( 办事大厅电话：2523107；
注意事项
1 在用电梯使用单位应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向检验机构申请定期检验。
2 “申请定检电梯一览表”可另行附表，附表需加盖申请单位公章。
3 在用电梯使用单位应提供下述资料：
3.1 使用登记证。
3.2 安全技术档案。
3.2.1 制造资料；
3.2.2 安装资料；
3.2.3 改造、重大修理资料（如有）。
3.3 电梯运行管理规章制度。
3.4 日常维护保养合同。
3.5 电梯安全管理人员证（必要时）。

3.6 电梯检测相关的资料。
4 申请单位申请检验后，检验机构应在10个工作日内安排检验（或与申请单位约定时间检验），检验单位应按照相关的安全技术规范和标准对申请的特种设备进行检验，检验应确保客观、公正、正确。
5 若需变更检验时间，由双方另行商定。
6 正式检验时，申请单位应通知维保单位指派专人到达现场配合检验工作，同时准备好和电梯额定载重量相匹配的试验载荷。使用单位应按照国家特种设备相关法律、法规、安全技术规范和标准的规定，做好准备工作，协助检验，负责现场安全监护。
7 现场检验结束后，对存在问题的电梯，检验单位应向受检单位出具“电梯检验意见通知书”。

8 受检单位应及时领取检验报告及电梯使用标志，并将电梯使用标志及时张贴在规定位置上。

9 本申请单一式二份，申请单位一份，检验机构一份。本申请单经申请单位盖章及双方签字后生效。

